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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto de la contratacion

Servicio de Imprimacién y Adecuacion del Area de Parqueos Frente a los

Edificios ] y K de la Universidad Tecnolégica del Cibao Oriental (UTECO).

2. Base Legal

El presente proceso de contratacién se realiza al amparo de lo establecido en
laLey No.47-25 de Contrataciones Publicas y su reglamento de aplicacién contenido
en el Decreto No. 52-26, observando los principios de eficiencia, economia,
transparencia, razonabilidad, responsabilidad, libre competencia, igualdad de
participacién y satisfaccion del interés general, garantizando la correcta ejecucion

de los trabajos requeridos para la mejora de la infraestructura fisica institucional.

La contratacién tiene como finalidad la adecuacién funcional del érea
destinada a parqueos frente a los edificios ] y K de la Universidad Tecnoldgica del
Cibao Oriental (UTECO), procurando condiciones 6ptimas de circulacién vehicular,
seguridad, durabilidad estructural y mejor aprovechamiento de los espacios fisicos

institucionales.

3. Descripcion General del Servicio

Se requiere la contratacién del servicio de imprimacién y adecuacion del area
de parqueos ubicada frente a los edificios ] y K de la UTECO, correspondiente a una
superficie aproximada de dos mil ochocientos metros cuadrados (2,800.00 m?),
incluyendo el suministro total de mano de obra calificada, materiales, equipos
pesados, transporte, herramientas, combustibles, maquinarias, supervision técnica

y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El servicio debera contemplar la limpieza general del terreno, remocién y
bote de capa vegetal existente, acondicionamiento de la superficie mediante relleno
con material adecuado, regado, nivelaciéon y compactacién mecanica conforme a las
condiciones requeridas para garantizar una base firme y estable, aplicacion de

imprimacién con RC-2 a razon de 0.40 galones por metro cuadrado, colocacién de
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grava 1/4 como terminaci6n superficial, transporte del material asfaltico RC-2, asi
como la utilizacién de los equipos necesarios para asegurar una ejecucion eficiente,

uniforme y técnicamente correcta.

Los trabajos deberin ejecutarse conforme a las buenas practicas de
ingenieria civil, normas técnicas aplicables y bajo estricta supervisién de la
Direccién de Ingenieria y Planta Fisica de la institucién, la cual validara tanto la

calidad de los materiales como la correcta ejecucién de cada etapa del servicio.

El oferente adjudicatario serd responsable de entregar el area
completamente terminada, operativa, limpia y en condiciones adecuadas para su

uso institucional, sin costos adicionales para la entidad contratante.

4. Alcance Técnico del Servicio

Descripcion de la Partida Cantidad

Aproximada

Limpieza general del 4rea de intervencion 2,800.00
2 |Corte, remocion y bote de capa vegetal existente m? 2,800.00
3 |Relleno con material de préstamo seleccionado m? levagffru;][i]ento
4 |Regado de material de relleno m? 2,800.00
5 |Nivelacion del terreno m? 2,800.00
6 |Compactaciéon mecanica con equipos pesados m? 2,800.00
7 | Aplicacién de imprimacién con RC-2 a 0.40 gal/m? m? 2,800.00
8 |Suministroy colocacion de grava 1/4 m? 2,800.00
9 |Transporte de RC-2 Global 1
10 |Equipos, maquinarias y mano de obra especializada Global 1
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5. Requerimientos Técnicos Especificos

El contratista debera garantizar que los materiales utilizados sean nuevos, de
primera calidad y aptos para trabajos de imprimacién y acondicionamiento vial,

debiendo cumplir con estindares técnicos de durabilidad, resistencia y adherencia.

La imprimacién debera realizarse utilizando RC-2 (Asfalto Rebajado de
Curado Medio), aplicado uniformemente a razoén de 0.40 galones por metro
cuadrado, garantizando adecuada penetracion, adherencia y preparacion de la

superficie tratada.

La grava 1/4 debera ser limpia, libre de impurezas, arcillas, materia organica

o cualquier agente contaminante que afecte la adherencia o estabilidad superficial.

La compactacion debera ejecutarse mediante rodillo compactador u otros
equipos apropiados, asegurando la densidad requerida para evitar asentamientos

posteriores, deformaciones o deterioro prematuro del drea intervenida.

El contratista deberd considerar dentro de su oferta todos los costos
asociados a movilizacién, desmovilizacién, transporte, combustibles, personal
técnico, sefializacion preventiva, seguridad ocupacional, proteccién del entorno y

manejo adecuado de desperdicios.

No se aceptaran trabajos parciales, improvisados o ejecutados fuera de

especificaciones técnicas.

6. Supervisiony Control de Calidad

La supervisién técnica, validacién de avance, inspeccién de materiales y
recepcion final de los trabajos estara a cargo de la Direccién de Ingenieria y Planta
Fisica de la Universidad Tecnolégica del Cibao Oriental (UTECO), quien tendra la
facultad de requerir correcciones, ajustes, sustituciones o mejoras cuando se

verifique incumplimiento de las especificaciones establecidas.
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Lainstitucién podra rechazar cualquier trabajo que no cumpla con los niveles
de calidad exigidos, sin que ello genere costos adicionales para la entidad

contratante.

El oferente adjudicatario deberd mantener comunicacién permanente con la

unidad supervisora y ejecutar los trabajos conforme al cronograma aprobado.

7. Tiempo de Ejecucion

El oferente debera indicar el plazo de ejecucién del servicio, procurando que
los trabajos sean realizados en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de la

obra ni el normal desenvolvimiento de las actividades institucionales.

Se valorard positivamente la capacidad de respuesta inmediata y

disponibilidad operativa.

8. Garantia

El adjudicatario debera garantizar la calidad y estabilidad de los trabajos
ejecutados, respondiendo por cualquier falla derivada de mala ejecucidn, deficiencia
técnica o uso de materiales no conformes durante el periodo que establezca la

contratacion, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Cualquier correccién requerida debera realizarse sin costo adicional para la

institucion.
9. Forma de Entrega

La entrega se considerara completada inicamente cuando la totalidad del
servicio haya sido ejecutada satisfactoriamente, validada mediante informe
favorable de la Direccion de Ingenieria y Planta Fisica y recibida formalmente por la

institucion.

El 4rea debera quedar completamente funcional, libre de escombros,

residuos, materiales sobrantes y lista para su uso como parqueo institucional.
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